
Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten mit 230V EVG
SV EURO 11 und SV EURO 21
gemäß DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22

Technische Daten
SV EURO 11 / SV EURO 21 zum Anschluss an 230 V AC/DC Notlichtsysteme

Erkennungsweite 32 m
Gehäuse Kunststoff (grau), RAL 7035Material Haube Kunststoff

Montageart SV EURO 11 Wand- oder Deckenmontage
SV EURO 21 Decken-, Pendel-, Ketten- oder

Wandauslegermontage
Abmessungen in mm SV EURO 11 342 x 200 x 68
(LxHxT) SV EURO 21 341 x 202 x 92
Anschlussklemmen für 2,5 mm2

Anschlussspannung 230 V 50 Hz
Netzanschlussleistung 16 VA
Leuchtmittel 8 W/T16, 450 Im
Schutzklasse II
Schutzart IP 41 (IP 54 als Option, nur für SV EURO 11)

SV EURO 11
mit Haube SL

SV EURO 11
mit Haube PL

Bestellangaben

Typ EAN Gewicht VE Bestellnummer
40 12539 [kg] Stck.

SV EURO 11 (SET) 06445 9 1,1 1 4 0071 350 136

SV EURO 21 (SET) 06446 6 1,2 1 4 0071 350 137

Lieferumfang:
Leuchtengehäuse incl. klarer Abdeckhaube(n) und 3 Piktogrammfolien PR, PL und PU.

Zubehör für SV EURO 11

Typ EAN Gewicht VE Bestellnummer
40 12539 [kg] Stck.

Ballschutzkorb AP 06138 0 1,30 1 4 0071 348 370

IP 54 Nachrüstsatz 06406 0 0,90 1 4 0071 350 420

Zubehör für SV EURO 21

Typ EAN Gewicht VE Bestellnummer
40 12539 [kg] Stck.

Deckenbefestigung 06413 8 0,25 1 4 0071 350 432

Pendelpaar 0,5 m 06396 4 0,60 1 4 0071 350 400

Wandausleger 06405 3 0,55 1 4 0071 350 418

SV EURO 21
mit Haube PU


