ESF-E30 / 13-S

Pos. ...)

Stück 

Elektroverteiler ESF-E30 / 13-S gem. EN 50171 und BGV A3 mit einem Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten 230V / 216V AC/DC.

Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-718, DIN EN 50172 und E DIN VDE 0108-100. Entsprechend der Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster- Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR), Stand 11/2005. 

Geprüft von einem staatlichen Materialprüfungsamt.

Zugelassen als Elektroverteiler mit Funktionserhalt inklusive der elektrischen Betriebsmittel und technischer Belüftung vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBT) 

Zulassungsnummer: Z-86-2-1

Elektroverteiler, für die kein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis vorliegt, durch den die Funktion der elektrotechnischen Einbauten des Verteilers im Brandfall für die notwendige Dauer des

Funktionserhaltes nachgewiesen wird, sind nicht zugelassen.

Mit automatischer Prüfvorrichtung und Einzelleuchtenüberwachung mit individueller Zustands- und Namensanzeige pro Leuchte im Steuerteil in Verbindung mit systemgebundenen EVG einschließlich Überwachungsbaustein ohne zusätzliche Datenleitung.

Freie Programmierung der Schaltungsart jeder einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte mit systemgebundenen EVG oder Überwachungsbaustein im Steuerteil der Unterstation ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten. Mischbetrieb innerhalb eines Stromkreises von Dauerlicht, geschaltetem Dauerlicht und Bereitschaftslicht.

bestehend aus:

Autarkem Mikroprozessor Steuerteil mit transportablen Prüfbuch und Konfigurationsspeicher auf Speicherkarte (patentiertes Verfahren) und bidirektionalen CG-S - Busanschluss basierend auf LONWorks( - Technologie.
1 Stück Stahlblech-Wandaufbaugehäuse mit Vollblechtür und integrierten

Leitungsabkühlraum und optionaler Wandbefestigungsplatte.

Abmessungen: H=1150mm, B=855mm, T=405mm,

Schutzart: Elektronikschrank IP 54, Schutzklasse I,

Leitungseinführung von oben durch vorgeprägte Leitungseinführungsplatte.

Ein nachträgliches Verschließen der Leitungseinführung mit Brandschutzmasse ist auf Grund der verwendeten Materialien und des konstruktiven Aufbaues des Leitungsschotts nicht nötig.

Türanschlag rechts, mit Kreutzpunktschließung und Schwenkhebelgriff zur Aufnahme eines Profilhalbzylinders 40mm.

Werksseitig mit eingebauten Doppelbart Schließzylinder.

Technische Belüftung mit eingebautem Axiallüfter.

Außenlackierung: Struktur Pulverlack (Epoxi-Polyester),

Farbton: RAL 7035 lichtgrau.

Funktionserhaltswandschrank mit Platzreserve für den Ausbau auf maximal 26 Endstromkreise, jedoch maximal 13 variablen Stromkreisbaugruppen.

bestückt mit

Nachstehende Endstromkreise anschlussfertig vorverdrahtet auf Dreistock-Installationsklemmen mit Zugfederanschluss, N-Trennklemme 4mm² (AWG 11) und PE Anschluss

... Stück freiprogrammierbaren Endstromkreisen mit STAR-Technologie 3A Nennstrom, 

Sicherungswert 5 A, Einzelumschaltung (Netz / Batterie) pro Stromkreis (typische Umschaltzeit: 450 ms), separate Absicherung AC / DC, permanente Überwachung der AC - Sicherung, Servicetaster zur Sofortanalyse, 20 Leuchten überwachbar, DC – Betrieb bei einpoligen Erdschluss gewährleistet

... Stück freiprogrammierbaren Endstromkreisen mit STAR-Technologie 6A Nennstrom, 

Sicherungswert 10 A, Einzelumschaltung (Netz / Batterie) pro Stromkreis (typische Umschaltzeit: 450 ms), separate Absicherung AC / DC, permanente Überwachung der AC - Sicherung, Servicetaster zur Sofortanalyse, 20 Leuchten überwachbar, DC – Betrieb bei einpoligen Erdschluss gewährleistet

... Stück freiprogrammierbaren Endstromkreisen 3A Nennstrom, 

Sicherungswert 5 A, Einzelumschaltung (Netz / Batterie) pro Stromkreis (typische Umschaltzeit: 450 ms), separate Absicherung AC / DC, permanente Überwachung der AC - Sicherung, Servicetaster zur Sofortanalyse, 20 Leuchten überwachbar, DC – Betrieb bei einpoligen Erdschluss gewährleistet

... Stück freiprogrammierbaren Endstromkreisen 6A Nennstrom, 

Sicherungswert 10 A, Einzelumschaltung (Netz / Batterie) pro Stromkreis (typische Umschaltzeit: 450 ms), separate Absicherung AC / DC, permanente Überwachung der AC - Sicherung, Servicetaster zur Sofortanalyse, 20 Leuchten überwachbar, DC – Betrieb bei einpoligen Erdschluss gewährleistet

... Stück zusätzliche anschlussfertige Endstromkreis- Vorverdrahtung 3A Nennstrom als Reserve Stromkreisabgangsklemme für die Nachrüstung von variablen Stromkreisbaugruppen.

... Stück zusätzliche anschlussfertige Endstromkreis- Vorverdrahtung 6A Nennstrom als Reserve Stromkreisabgangsklemme für die Nachrüstung von variablen Stromkreisbaugruppen.

... Stück CG IV-Relaisschnittstelle zur Weitermeldung von Betriebszuständen und Fernauslösung von Funktions- und Betriebsdauertest.

... Stück AC-Modul zur Versorgung der internen Elektronik auch bei Ausfall der Batterieleitung

... Stück Brandschutzdübel M10 zur Wandbefestigung in Porenbeton

... Stück optionale Wandbefestigungsplatte für Wandbefestigung außen.

Typ: ESF-E30 / 13-S

Fabrikat: CEAG

ESF-E30 / 28-S

Pos. ...)

Stück 

Elektroverteiler ESF-E30 / 28-S gem. EN 50171 und BGV A3 mit einem Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten 230V / 216V AC/DC.

Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-718, DIN EN 50172 und E DIN VDE 0108-100. Entsprechend der Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster- Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR), Stand 11/2005. 

Geprüft von einem staatlichen Materialprüfungsamt.

Zugelassen als Elektroverteiler mit Funktionserhalt inklusive der elektrischen Betriebsmittel und technischer Belüftung vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBT) 

Zulassungsnummer: Z-86-2-1

Elektroverteiler, für die kein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis vorliegt, durch den die Funktion der elektrotechnischen Einbauten des Verteilers im Brandfall für die notwendige Dauer des

Funktionserhaltes nachgewiesen wird, sind nicht zugelassen.

Mit automatischer Prüfvorrichtung und Einzelleuchtenüberwachung mit individueller Zustands- und Namensanzeige pro Leuchte im Steuerteil in Verbindung mit systemgebundenen EVG einschließlich Überwachungsbaustein ohne zusätzliche Datenleitung.

Freie Programmierung der Schaltungsart jeder einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte mit systemgebundenen EVG oder Überwachungsbaustein im Steuerteil der Unterstation ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten. Mischbetrieb innerhalb eines Stromkreises von Dauerlicht, geschaltetem Dauerlicht und Bereitschaftslicht.

bestehend aus:

Autarkem Mikroprozessor Steuerteil mit transportablen Prüfbuch und Konfigurationsspeicher auf Speicherkarte (patentiertes Verfahren) und bidirektionalen CG-S - Busanschluss basierend auf LONWorks( - Technologie.
1 Stück Stahlblech-Standgehäuse mit Vollblechtür und integrierten

Leitungsabkühlraum.

Abmessungen incl. 200mm Sockel: H=2190mm, B=855mm, T=405mm,

Schutzart: Elektronikschrank IP 54, Schutzklasse I,

Leitungseinführung von oben durch vorgeprägte Leitungseinführungsplatte. 

Ein nachträgliches Verschließen der Leitungseinführung mit Brandschutzmasse ist auf Grund der verwendeten Materialien und des konstruktiven Aufbaues des Leitungsschotts nicht nötig.

Türanschlag rechts, mit Kreutzpunktschließung und Schwenkhebelgriff zur Aufnahme eines

Profilhalbzylinders 40mm.

Werksseitig mit eingebauten Doppelbart Profilhalbzylinders 40mm.

Technische Belüftung mit eingebautem Diagonallüfter.

Außenlackierung: Struktur Pulverlack (Epoxi-Polyester),

Farbton: RAL 7035 lichtgrau.

Funktionserhaltsstandschrank mit Platzreserve für den Ausbau auf maximal 56 Endstromkreise, jedoch maximal 28 variablen Stromkreisbaugruppen.

bestückt mit

Nachstehende Endstromkreise anschlussfertig vorverdrahtet auf Dreistock-Installationsklemmen mit Zugfederanschluss, N-Trennklemme 4mm² (AWG 11) und PE Anschluss

... Stück freiprogrammierbaren Endstromkreisen mit STAR-Technologie 3A Nennstrom, 

Sicherungswert 5 A, Einzelumschaltung (Netz / Batterie) pro Stromkreis (typische Umschaltzeit: 450 ms), separate Absicherung AC / DC, permanente Überwachung der AC - Sicherung, Servicetaster zur Sofortanalyse, 20 Leuchten überwachbar, DC – Betrieb bei einpoligen Erdschluss gewährleistet

... Stück freiprogrammierbaren Endstromkreisen mit STAR-Technologie 6A Nennstrom, 

Sicherungswert 10 A, Einzelumschaltung (Netz / Batterie) pro Stromkreis (typische Umschaltzeit: 450 ms), separate Absicherung AC / DC, permanente Überwachung der AC - Sicherung, Servicetaster zur Sofortanalyse, 20 Leuchten überwachbar, DC – Betrieb bei einpoligen Erdschluss gewährleistet

... Stück freiprogrammierbaren Endstromkreisen 3A Nennstrom, 

Sicherungswert 5 A, Einzelumschaltung (Netz / Batterie) pro Stromkreis (typische Umschaltzeit: 450 ms), separate Absicherung AC / DC, permanente Überwachung der AC - Sicherung, Servicetaster zur Sofortanalyse, 20 Leuchten überwachbar, DC – Betrieb bei einpoligen Erdschluss gewährleistet

... Stück freiprogrammierbaren Endstromkreisen 6A Nennstrom, 

Sicherungswert 10 A, Einzelumschaltung (Netz / Batterie) pro Stromkreis (typische Umschaltzeit: 450 ms), separate Absicherung AC / DC, permanente Überwachung der AC - Sicherung, Servicetaster zur Sofortanalyse, 20 Leuchten überwachbar, DC – Betrieb bei einpoligen Erdschluss gewährleistet
... Stück zusätzliche anschlussfertige Endstromkreis- Vorverdrahtung 3A Nennstrom als Reserve Stromkreisabgangsklemme für die Nachrüstung von variablen Stromkreisbaugruppen.

... Stück zusätzliche anschlussfertige Endstromkreis- Vorverdrahtung 6A Nennstrom als Reserve Stromkreisabgangsklemme für die Nachrüstung von variablen Stromkreisbaugruppen.

... Stück CG IV-Relaisschnittstelle zur Weitermeldung von Betriebszuständen und Fernauslösung von Funktions- und Betriebsdauertest.

... Stück AC-Modul zur Versorgung der internen Elektronik auch bei Ausfall der Batterieleitung

... Stück Brandschutzdübel M10 zur Wandbefestigung in Porenbeton.

Typ: ESF-E30/28-S

Fabrikat: CEAG

ESF-RVS30

Pos. ...)

Stück 

Rangierverteiler ESF-RVS30 gem. BGV A3 mit einem Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall. Zur Rangierung der Versorgung von Elektroverteilern der Type ESF-E30 mit Funktionserhalt.

Entsprechend der Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster- Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR), Stand 11/2005. 

bestehend aus:

1 Stück Wandaufbaugehäuse mit abnehmbaren 2-fach verschraubten Deckel mit 

selbstsichernden Muttern und Grifffräsung.

Abmessungen: H=160mm, B=450mm, T=450mm,

Schutzart: IP 41, Schutzklasse I,

Leitungseinführung von zwei Seiten durch im Brandfall selbstständig aufschäumende Kabelschotts.

Farbton: RAL 7035 lichtgrau.

Bestückt mit:

Zwei Rangierabgänge D02. Anschlussfertig verdrahtet auf Installationsreihenklemmen 

35qmm mit PE-Anschluss.

Typ: ESF-RVS30

Fabrikat: CEAG

