SCHALLGEBER - Bis zu 110 dB(A) JIPe6/67
fir raue Umgebungen in Industrie & Marine  [rorosionsgesdin
Serie DB12 Komplett aus GFK

Beschreibung

Diese Schallgeber-Serie wurde speziell fir den * P66 & IP67.

Gebrauch in der Industrie und auf hoher See * Temperaturbereich —55°C bis +70°C.
konzipiert, wo eine robuste Konstruktion und ein * Korrosionsgeschiitztes rotes GFK.

hoher Schutzgrad gefordert ist. % Schalldruck bis zu 110 dBA .

Das Gehduse ist komplett aus UV-besténdigem * 27 vom Benutzer wéhlbare Signalténe.
Glasfaser-verstarktem Polyester gefertigt, was eine * Signaltdne entsprechen UKOOA/PFEER-
hohe Flammwidrigkeit und Stossfestigkeit garantiert. Richtlinien.

Rostfreie Schrauben garantieren einen umfassenden * Jeweils zwei Téne kénnen iber die externe
Korrosionschutz. Spannungsversorgung geschalten werden
MEDC verfiigt auch Gber verschiedene (DC-Version).

Schallgeber fisr explosionsgeféihrdete * Unverlierbare rostfreie Deckelschrauben.
Bereiche. * Erhaltlich mit AFNOR NF S 32 001-

FUr weitere Information bitte den
Katalog hinzuziehen oder MEDC
kontaktieren.
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Technische Daten

KABELEINFUHRUNG A
Material: UV-bestiindiges Glasfaser-verstérktes Polyester. Unverlierbare rostfreie
Deckelschrauben.
Lackierung: Naturrot als Standard oder Epoxy lackiert nach Kundenwunsch.
KABELEINFUHRUNG KABELEINFUHRUNG Schalldruck: 107+ 3dB(A) bei 1 Meter.
B c Typischer Wert — variert mit dem Signalton.
Lautstéirke- Integrierte Regulierung.
Regulierung: *Nenn-Schalldruck Stromaufnahme
(dBa) (mA)
B 140 2 92 60
100 70
104 80
109 90
*Schalldruck gemessen mit 24V Eingangsspannung. Ton auf 2850Hz
3 konstant eingestellt.
= Tonauswahl:
3 i Ein-Ton Geréit DB12: 27 wahlbare Signaltsne.
g Zwei-Ton Geréit DB12P: Umschaltbar zwischen zwei der 27 Signalténe entweder durch:
TR\ (i) Polaritéitsumkehrung der Speisung, oder
B 6.5 &l (ii) 3-adrige Speisung, +UB-System, Umschalten der zwei -UB-
) Potentiale.
3 I Info: Zwei-Ton Gerdt nur fir DC-Version erhltlich.
N Gewicht: 1.0 kg. (DC), 1.2kg (AC).
3 & Temperatur- -55°C bis +70°C.
S Bereich:
\ Schutzart: IP66 & IP67.
Spannung: DC: 12V, 24V. AC: 115/230V.
Stromaufnahme: 24V Betrieb 55mA - 100mA. 115V Befrieb 85mA - 140mA.

12V Betrieb 55mA - 90mA. 230V Betrieb 45mA - 60mA.
6 x 2.5mm?.

Typen- und Identifikationsschilder erhaltlich.

Kabeleinfishrung: Bis zu 3 x M20 iiber Ausbruchstellen.

AFNOR NF S 32 001-konforme Version erhdiltlich — fir Details Verkauf kontaktieren.

Anschlussklemmen:

Beschriftung:

Bestellanleitung

Die nachfolgende Tabelle dient zur Orientierung bei der Auswahl des gewiinschten Geréits. Stellen Sie die Bestellnummer selbst
zusammen, indem Sie den entsprechenden Code in das vorgesehene Késtchen eintragen. Direkt ab Lager erhéltliche Standardprodukte

sind:
Produkt Beschreibung
DB12P024NN wetterfest, 110dB(A), 24V DC, Zwei-Ton Schallgeber, 27 Signalténe, naturrotes GFK.
DB12115NN wetterfest, 110dB(A), 115-230V AC, Ein-Ton Schallgeber, 27 Signalténe, naturrotes GFK.
Gerdtetyp Spannung Beschriftung Farbe
) | | |
Typ Details Spannung Code Beschriftung Code Farbe Code
DB12  Standardgerét 12v DC 012 Typenschild D* Naturrot N
DB12P Zwei-Ton 24V DC 024 Identifikationsnr. ~ T* Spezial S*
(nur DC) 1 ]5/230\/ AC 1 ]5 Keine N *Biﬂe qngeben
*bitte angeben N.B. Naturrotes GFK kann

unter dem Einfluss von Son-
nenlicht verblassen. Bitte
gewiinschte Lackierung
angeben, wenn Gerét im
Freien eingesetz wird.

Alle oben genannten Daten, Abmessungen, Gewichte und Toleranzen sind nominal (typisch). Technische Anderungen
vorbehalten. Fiir durch den Gebrauch entstandene Schéiden ibernehmen wir keine Haftung.
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