10 & 15 JOULE XENON BLITZLEUCHTEN

EExd(e), wetterfest
Serie XB10

Beschreibung

Diese leichten, kompakten 10 & 15 Joule Signalleuchten
sind fir den Einsatz in explosionsgefcihrdeten Bereichen
und erschwerten Umgebungsbedingungen ausgelegt.
Das Gehéuse, einschlieBlich Flammenpfad, ist komplett
aus mit Glasfaser verstérktem, UV-besténdigen Polyester
gefertigt und eignet sich sowohl fiir den Einsatz an Land
als auch auf See.

Verschraubungen und Befestigungsbiigel aus Edelstahl
gewdhrleisten einen vollsténdigen Korrosionsschutz. Eine
zusditzliche Gehduseklammer ist fir den Einsatz in stark-
vibrationsgefchrdeter Umgebung erhdiltlich.

Die Gerdte kénnen nach Kundenspezifikation lackiert und
gekennzeichnet werden.
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geeignet fir Zone 1 & 2

EExd IIB T4

ATEX-Zulassung, Ex Il 2G
CENELEC-Zulassung
BASEEFA-Zulassung

IP66 und IP67

Temperaturbereich* -55°C bis +55°C
Geringstrom-Version (10 Joule) erhdltlich
korrosionsgeschiitze GFK-Ausfihrung
verschiedene Signalfarben méglich
Glasschutzkorb als Standard
Edelstahlschrauben und —halterung
austauchbare Doppelrshre
Ausldsung durch Telefon méglich
Erdung optional
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* abhéngig vom Modell
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Technische Daten
Zulassungen: CENELEC EN50014, EN50018, EN50019.
EErVERSION EExde VERSION BASEEFA Zert. Nr. BASOOATEX2226X EExde IIB T4.
BASEEFA Zert. Nr. BAS O0ATEX2204X EExd IIB T4.
Zone 1 und Zone 2.
AT yigRATION Material: Gehéuse und Deckel: Glasfaser-verstérktes Polyester
Linse: Glas.
Schrauben und Klammern: Edelstahl 316.
Lackierung: Standard oder geméf Kundenspezifikation.
1 = DC AC
y N\
7 |_—Schutzkorb 17 T3 Spannung 24 48 110 240
i’ \ 41 Blitzenergie () 0 [ 1510 ] [w]s
max. Strom- 700 | 1200 | 300 | 560 | 190 | 300 | 100 | 145
1 aufnahme (mA)
i Effektive Intensitat (Cd) 285 | 330 | 285 | 330 | 285 | 330 | 285 | 330
i | max. Inensitct (Cd) | 74179 [111269| 74179 111269 | 74179 [111269 | 74179 [111269
m/ Zulassungsscild Leistungsaufnchme (W) | 16.8 | 288 | 14.4 | 268 | 209 | 33 | 24 | 348
f :?uemmrir:traﬂon& Blitzfrequenz THz (andere Blitzfrequenzen bei Bedarf verfiigbar)
4 e N Anmerkung: Die Cd-Zahlen gelten fir eine farblose Linse bei 1Hz Blitzrate.
Extermer Befestigungsloch " ; -
Erdungs- prarue o Fir farbige Linsen:
anschluss LI Farb t bl s b
Bofosi. . | \ / arbe rof au orange griin ge
qungsbiigel N\ [——123.52—~f Multiplikationsfaktor 0,15 0,12 0,51 0,49 0,86
e o (ungefahrer)
354 “5'¢5"ﬂ Postion B
Kabeleinfiihrung ostion "
Ea— T Gewicht: EExd 2,8 + 0,2kg. EExde 3,6  0,2kg.
~ Edungsanschiuss—" F%. 1 &\ FPosiionC | 7ygelassener EN50014 1998, EN50018: 1995 & EN50019: 2000
s b L N 1 ¥ Temperaturbereich: 5 J Einheiten:  EExd -55°C bis +40°C
D Position A~ § / EExde -20°C bis +40°C
N*\I/®Y ... Deckelsctrauban < 10 J Einheiten: EExd -55°C bis +55°C
2 Fixe Posttionen EExde -20°C bis +45°C
Schutzgrad: IP66 & IP67.
LMJ ALLE DIMENSIONEN IN MILLIMETER Flammwidrigkeit: GFK entspricht ISO1210.
AnschluB3klemme: 4 x 2.5mm? (d.c.), 6 x 2.5mm? (a.c.)
Montage: Wandaufbau mit Riickenhalterung.
Kabeleinfihrungen: bis zu 2 x M20 (EExd), bis zu 3 x M20 (EExde)
Optional: 1 x 3m vorkonfektioniertes Kabel mit
Kabelverschraubung.

Bestellanleitung

Die nachfolgende Tabelle dient zur Orientierung bei der Auswahl des gewiinschten Geréits. Stellen Sie die Bestellnummer selbst zusammen,
indem Sie den entsprechenden Code in das vorgesehene Kéistchen eintragen. Direkt ab Lager erhdltliche Standardprodukte sind:

PRODUKT BESCHREIBUNG
XB10D024FRNN2BN EExdIB zertifiziert, 15 Joule Xenon, 24V d.c., 60 Blitze/min., Signalfarbe rot, Glasschutzkorb, Kabeleinfihrung 2 x M20,

Lackierung schwarz.

XB10D024FANN2BN EExdIIB zertifiziert, 15 Joule Xenon, 24V d.c., 60 Blitze/min., Signalfarbe orange, Glasschutzkorb, Kabeleinfihrung
2 x M20, Lackierung schwarz.

XB10D240FRNN2BN EExdIIB zerfifiziert, 15 Joule Xenon, 240V a.c., 60 Blitze/min., Signalfarbe rot, Glasschutzkorb, Kabeleinfihrung 2
x M20, Lackierung schwarz.

XB10D240FANN2BN EExdIIB zertifiziert, 15 Joule Xenon, 240V a.c., 60 Blitze/min., Signalfarbe orange, Glasschutzkorb, Kabeleinfihrung
2 x M20, Lackierung schwarz.

Signal- Gehduse-
Modell Zertifizierung Spannung  Energie farbe Beschriftung Optionen  Kabeleinfihrung lackierung
e N A A [ ]
Zertifizierung| Code | | Spannung | Code Farbe | Code| |Beschriftung| Code| | | Kabeleinfihrungen| Code || Lackierung Code
unzertifiziert | W 24V d.c. | 024 rot R nein N EExd Standard schwarz| N
EExd D | |48Vdc | 048 blau B | |*Ja Y 1 x M20 1B ||rot R
EExde E 110V a.c. | 110 grin G *(bitte 1 xPG13,5 1P blau B
220V a.c. | 220 gelb Y angeben) 2 x M20 2B gelb Y
240V a.c. | 240 orange A 2xPG13,5 2P grau G
254V a.c. | 254 farblos | C EExdle) weiss w
3 x M20 3B Spezm”ocherung S
Strom | Code Optionen Code
10J T Telefon-Auslésung T
15J F Erdung E
3 m Kabel G
Keine N

Alle oben genannten Daten, Abmessungen, Gewichte und Toleranzen sind nominal (typisch). Technische Anderungen
vorbehalten. Fir durch den Gebrauch entstandene Schéiden ibernehmen wir keine Haftung.
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