S JOULE XENON BLITZLEUCHTEN

EExd, wetterfest
Serie XB9

* aus Glasfaser-verstarktem
Polyester

!
* niedrige Anschaffungs-
kosten

* erhshte Zuverlassigkeit
* geringer Wartungsaufwand

* kostengiinstiger Betrieb

Beschreibung

Diese leichten, kompakten Signallampen sind fiir
explosionsgefshrdete Bereiche und erschwerte
Umgebungsbedingungen ausgelegt. Das Ge-
héuse, einschlieBlich Flammenpfad, ist komplett
aus mit Glasfaser verstérktem, UV-besténdigem
Polyester gefertigt und eignet sich sowohl fir den
Einsatz an Land als auch auf See.

Die Verschraubung und Befestigungsbiigel aus
Edelstahl gewdihrleisten Korrosionsschutz.

Die Gerdte kénnen nach Kundenspezifikation
lackiert und gekennzeichnet werden.
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geeignet fir Zone 1 & 2.

EExd IIC Té.

ATEX-Zulassung Ex Il 2G.
CENELEC-Zulassung.
BASEEFA-Zulassung.

IP66 & IP67.

Temperaturbereich: -55°C bis +55°C.
korrosionsgeschiitzte GFK-Ausfihrung.
verschiedene Signalfarben méglich.
zusdtzlicher Glasschutzkorb lieferbar.

optionale Kabelverschraubung mit.
vorkonfektioniertem Kabel.

Edelstahlschrauben und -halterung.
austauschbare Blitzréhre.
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Technische Daten

i
6—5—9 Zulassung: CENELEC EN50014 und EN50018
o BASEEFA EExd Il CTé (T5)
Zert.-Nr. BASOOATEX2031
) Zone 1 und 2.
— Material: Gehduse und Deckel: Glasfaser-verstérktes Polyester;
@9 Linse: Hartglas; Deckelverschraubung und Riicken-
g5 halterung: Edelstahl 316.
] ;3: s Lackierung: Naturschwarz oder geméf3 Kundenspezifikation.
= N =
o A
g = DC AC 50/60 Hz
é = Spannung 12 24 48 110 240
EX i3 Blitzenergie (J) 5 5 5 5 5
[o]
° < g & bl max. Strom- 0,74 032 |0,18 0,1 0,06
E & 52 "); aufnahme (A)
a ® c
= ;}mﬁ g effektive Intensitdt (Cd) 29 29 29 29 29
\ Aj % max. Intensitat (Cd) | 22213 | 22213 |22213 [22213 |22213
E] ‘-(gb Leistungsaufnatme (W) 9 8 9 11 15
S
= ANMERKUNG: Die Cd-Zahlen ge/fen fir eine farblose Linse bei 1Hz
= z Blitzrate. Ein entsprechender Bericht kann angefordert werden.
é"?_»';\%_ e 3 Fir farbige Linsen:
=g . - &
E G l i & Farbe Rot Blau | Orange | Grin | Gelb
§c§ ” -O- 7 Multiplikator/ 0,15 0,12 0,51 0,49 | 0,86
i [ |=— b Faktor (ca.)
. ; E E E Gewicht: 1,6 kg.
g—% - Temperaturbereich: ~ -55 °C bis +40 °C (Té); -55 °C bis +55 °C (T5).
g2 Schutzgrad: IP66 & IP67.
& Flammwidrigkeit: GFK entspricht 1501210.
E;g AnschluBBklemmen: 3 x2,5mm?
R ~ Montage: Wandaufbau mit Riickenhalterung.
* l<,7 i ~>‘ Pr Kabeleinfihrungen: 1 x M20 oder PG 13,5
~ ~ Optional: 1 x 3 m vorkonfektioniertes Kabel mit
Kabelverschraubung.
Bestellanleitung

Die nachfolgende Tabelle dient zur Orientierung bei der Auswahl des gewiinschten Geréits. Stellen Sie die Bestellnummer selbst zusammen,
indem Sie den entsprechenden Code in das vorgesehene Késtchen eintragen. Direkt ab Lager erhaltliche Standardprodukte sind:

PRODUKT BESCHREIBUNG

EExd IIC zertifiziert, 24 VDC, 60 Blitze/Min., Signalfarbe rot, Glasschutzkorb, Kabeleinfihrung
XB902406RYNCBN M20 mit Verschraubung und 3 m vorkonfektioniertem Kabel, Lackierung naturschwarz

EExd IIC zertifiziert, 24 VDC, 60 Blitze/Min., Signalfarbe orange, Glasschutzkorb, Kabeleinfishrung
XB902406AYNCBN o5 iy Verschraubung und 3 m vorkonfektioniertem Kabel, Lackierung naturschwarz

EExd IIC zertifiziert, 240 VAC, 60 Blitze/Min., Signalfarbe rot, Glasschutzkorb, Kabeleinfiihrung
XB924006RYNCBN M20 mit Verschraubung und 3 m vorkonfektioniertem Kabel, Lackierung naturschwarz

XB924006AYNCBN EExd IIC zertifiziert, 240 VAC, 60 Blitze/Min., Signalfarbe orange, Glasschutzkorb, Kabelein-

fihrung M20 mit Verschraubung und 3 m vorkonfektioniertem Kabel, Lackierung naturschwarz

Zulas- Blitz- Signal-  Glas- Beschrif- Kabeleinfihrung/
Modell sung Spannung rate farbe  schutz tung Verschraubung Lackierung
xeo][ ][] ;l I I I I;l ;l
— [ | |
Spannung | Code || Blitzrate Code||Farbe | Code |||Beschriftung | Code ||Kabeleinfihrung | Code || Lackierung Code
]2‘21 x BE 8;‘21 60/Min. 06 ||Rot R Nein N [[1x20mm 1B || Naturschwarz | N
48V DC 048 Andere Blitzraten glq.y g JC'*. Y 1xPG 13,5 1P R|°f R
1T0VAC | 110 || auf Anfrage, bitte GrTE v "(Bitte Kabel & B °|U B
240 VAC | 240 || spezifizieren. © spezifizieren) Verschraubung Gelb Y
Orange | A 3m Kabel CB || Grav G
254V AC 254 .
Farblos | C Weif3 \W%
] Spezial S
Zulassung Code Glasschutz Code
nicht zertifiziert | W Nein N
EExd D Ja Y

Alle oben genannten Daten, Abmessungen, Gewichte und Toleranzen sind nominal (typisch). Technische Anderungen
vorbehalten. Fiir durch den Gebrauch entstandene Schéiden ibernehmen wir keine Haftung.
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