LUCES ESTROBOSCOPICAS DE XENON DE 21 JULIOS
A prueba de explosiones, herméticas ‘Us @ATEX

Linea XB4

Introduccion

Estas luces estroboscépicas de alto
rendimiento fueron disefiadas para usar

en atmésferas inflamables y condiciones
ambientales adversas. Las cajas de aleacién
con calidad ndutica o acero inoxidable son
ideales para usar tanto en tierra como en el
mar, donde se necesitan unidades que combinen
caracteristicas de poco peso, resistencia a la
corrosién y solidez. Las unidades pueden ser
pintadas segin especificaciones del cliente y se
les pueden colocar etiquetas de identificacién.

Se dispone de aprobaciones para
Europa, Rusia y otros paises. Consulte
la seccion principal del catalogo.

*  Certificacién de UL para EE.UU. y Canadd
— Instalacién en zonas peligrosas:
Clase I, Div. 1, Grupos Cy D.
Clase I, Zona 1, AExd IIB T4.
— Instalacién en zonas comunes:
Dispositivo de sefializacién visual.
Aprobado por ATEX.
Xendn.
NEMA 4xy 6, IP66 y 67.
Temperatura certificada de -67 a +158 °F.
-55a +70 °C.
Conexién monitoreada con 4 hilos.
24V CC.
110y 240 V CA.
Lentes de varios colores.
Protector de lente optativo.
Tubos de reemplazo dobles.
Trayectoria de luz con espiga estrechada.
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ETIQUETA -
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(> [ O
TODAS LAS DIMENSIONES SE INDICAN EN PULGADAS Y MILIMETROS o ? 1 ? '[.,j_
ifi 1 Cerfificacion: _ Cerfificado por UL para EE.UU. y Canadd
EspeCI ICGCIOI‘es ertificacion: trh icado plc_ar p<':|rc .UU. 'y Canadd
— Lugares peligrosos:
cD 50/60 Hz CA Clase |, Div. 1, Grupos Cy D
Voltaje 24 110 240 Clase |, Zona 1, AExd IIB T4.
Eneraia de fubo Certificacién de UL Nro. E187894.
(E'lulios) 21 21 21 — Instalacién en zonas comunes: Dispositivo de sefializacién visual.
' Cerfificacién de UL Nro. S8128.
Consumo Aprobacién de ATEX: EExd IIC T5.
A 1100 500 230 Cert. Nro. Baseefa 02ATEX0224X.
m,
- - Materiales: Cuerpo de dleacién de calidad néutica LM 25 TF.
Ins}er‘\sdu‘d efet.:ijlva (Cd) 355 355 355 Cuerpo de acero inoxidable de calidad 316 ANC4B.
Mdxima intensidad (Cd) 123691 123691 123691 Wellglass endurecido.
NOTA: los valores indicados arriba (Cd) corresponden a lentes transparentes Acabado: Modelo estandar con Terminacion de pinfura eboxi Toia o seatn
con un indice de parpadeo de THz. ’ ficaciones del i P P | 9
especificaciones ael ¢ lente.
PARA LENTES DE COLOR Peso: LM25: 6.6 kg (14.5 libras)
Color Rojo | Azul | Ambar | Verde | Amarillo Acero inoxidable: Sumar 8.5 kg (18.5 libras)
Factor de Temperatura: -55a+70 °C (-67 a +158 °F).
multiplicacién | 0.15 | 0.12 0.51 0.49 | 0.86 certificada: (-67 a +158 °F).
(aproximado) Proteccion . NEMA 4xy 6, IP66 y 67.
La informacién fotométrica ha sido verificada en forma independiente. Se dispone de un Terminales: 8 desactivados con conductores de hasta 8 AWG de didmetro.
informe, en caso de ser solicitac. Entradas: Hasta 3 NPT x 1/2 6 3/4 pulgada.

Requisitos de pedido

El cédigo siguiente ha sido disefiado para ayudarle a seleccionar la unidad correcta. Forme el nimero de referencia ingresando
el cédigo de cada componente en la casilla apropiada. Para conocer los detalles de los productos estandar, disponibles en las
existencias, comuniquese con la oficina de ventas.

Tipo de Velocidad de  Otras Protector Color  Etiqueta de
modelo Certificacién ~ Voltaje  Terminales Entradas parpadeo  opciones  del lente del lente regimen e ID  Material  Acabado
e L 1 L T L1 L1 L LT LT L] L]
Certificacion Cédigo Velocidad de porpodeo CSdigo | | | Protector del lente Cédigo Acabado Cédigo
uL uL 60 porminuto 06 Ninguna N Rojo R
UL (zonas uw 120 porminuto 12 Si Y Azul B
comunes) 240 por minuto. 24 Amarillo Y
— - — Col Codi Con rayas amarillas
Entradas Cédigo | | Opciones Cédigo oor odigo y negras X
NPT de %2 pulgada  *D Ninguna A Rojo R Gris G
Voltaje Cédigo ||| NPT de % pulgada  *E Si* Y Azl B Blanco W
24V CC. B *prefijo de dimensién de en- *(Sirvase especificar) Verde. G Otro —“Sirvase S
110V CA E trada con cédigo de posicién Amarillo Y especificar
240V CA H de entrada (del diagrama de Ambar A . —
arriba, por ejemplo, 1D, 2D. Transparente  C Material Cédigo
. - - —L Aleacién 1
Terminales  Tipo Etiqueta Cédigo | | Acero inoxidable 0
8x8 AWG 8D Ninguna N
. : Si* Y
Ver la p.|cm|||o de da’rc.)'s de Europa para realizer *(Sirvase especificar
un pedido de la versién aprobada por ATEX. el texto)

Todas las especificaciones, dimensiones, pesos y tolerancias indicadas arriba son nominales (fipicas) y MEDC se reserva el
derecho de variar todos los datos sin nofificacion previa. No se acepta responsabilidad por cualquier consecuencia del uso.




