5 JOULE XENON BLITZLEUCHTEN

EExd, wetterfest
Serie XB11

(Exy ATEX :(@D)us

Blitzleuchte/ Schallgeber
kombiniert
Beschreibu ng *  geeignet fir Zone 1 und 2.
. . . . . *  EExd, IB T4, T5 & Té.
Diese Signallampen mit Zulassung sind fir
. . . *  ATEX-Zulassung Exll 2GD.
explosionsgeféhrdete Bereiche und erschwerte % CENELEC-Zulassung.
Umgebungsbedingungen ausgelegt. Die Gehduse *  BASEEFA-Zulassung.
aus mit Glasfaser verstérktem Po|yesfer eignen sich *  UL-Zulassung fir USA und Kanada Geféhrdete Bereiche:
fir den Einsatz an Land und auf See, wo geringes ~ Class 1, Div. 2, Groups C & D
) . . —Class 1, Zones 1 & 2, AEx IIB T5 & Té.
Gewicht und ausreichender Korrosionsschutz Normale Umgebungen: Opfischer Signalgeber
erforderlich sind. *  Australische (SAA)-Zulassung.
Das Gehduse der Blitzleuchte ist komplett aus mit *  Schutzgrad P66 & IP67.
Glasfaser verstarktem, UV-besténdigem Polyester X Temperaturbereich ~S5°C bis +70°C.
as C‘lse g ’ g f Y 8 *  korrosionsgeschiitzte GFK-Ausfihrung.
gefertigt. Die Verschraubung und Befestigungsbiigel *  optionale Edelstahl-Rickenhalterung.
aus Edelstahl gewéihr|eis’ren Korrosionsschutz. *  verschiedene Signalfarben maglich.
Die Gerdte ksnnen nach Kundenspezifikation * ausdtalicher Classchutzkorb lieferbar.
i . *  Ausldsung durch Telefon méglich.
lackiert und gekennzemhnet werden. * 2 x M20 Kabeleinfihrung oder 2 x V2" NPT*.
*  Erdung optional.
*  als Glihwendelausfiihrung (20W) oder Fluoreszenzaus-
fohrung (10W) erhéltlicht.
*  Blitzleuchte/Schallgeber kombiniert erhltlich.

*Versionsabhdngig.
tTechnische Daten erhalten Sie von lhrem Lieferanten.

MEDC Ltd, Colliery Road,
Pinxton, Nottingham NG16 6JF, UK.
Tel: +44(0)1773 864100
Fax: +44 (0)1773 582800

MEDC International, 5829 West Sam Housfon Parkway,
North, Suite 1005, Houston, Texas 77041, USA.

Tel: +1(713) 937 9772

Fax: +1 (713) 937 9773

MEDC Norway, Auglaendsmyraa 6,
4016, Stavanger, Norge.
Tel: +47 913 92 289
Fax: +47 914 46 030

Sales Enq. Fax: +44 (0)1773 582830 Sales Orders Fax: +44 (0)1773 582832
E-Mail: sales@medc.com Web: www.medc.com
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Bodenansicht mit Offnungen 137.042 B167 02
fir Direktmontage 177.8£2
205542 ALLE ANGABEN IN MILLIMETER
Technische Da"‘en Fir farbige Linsen
Zulassung:  CENELEC EN50014 und EN50018. Farbe Rot Blau Orange Grin | Gelb
Zert. Nr. BAS99 ATEX 2195X. —
EExd IIB 135°C (-55 t.Umg. +70°C) T4. Multiplikator/
100°C (-55 t.Umg. +55°C) T5. Faktor 0,15 0,12 0,51 0,49 0,36

85°C (-55 t.Umg. +40°C) Té.
UL-Zulassung fir USA und Kanada Gefahrdete Bereiche:
—Class |, Div. 2, Grtg.;)pen A-D

Die photometrischen Daten wurden von BS| gepriift.
Ein entsprechender Bericht kann bei Bedarf angefordert werden.

—Class 11, Zonen 1&2, A_Exd IIBT4/T5  Gewicht: 2,5kg
' Normale Umgebungen: Opfischer Signalgeber  foryoercturbereich:  EExd ~55°C bis +70°C (T4).
Material: Gehéuse: mit Glasfaser verstarktes Polyester -55°C bis +55°C (T5).
Linse: Glas } -55°C bis +40°C (T6).
Deckelverschraubung und Riickenhalterung: UL =55°C bis +70°C
Edelstahl 316 s Pt & P67 .
Lackierung:  Naturschwarz oder geméf3 Kundenspezifikation chufzark :
DC [AC50/60 Flammwidrigkeit: GFK entspricht ISO1210.
S = Erdverbindung: Optional fir metalische Kabeleinfihrung
Spannung 24 | 110 | 240 durch Messingbiigel (Nicht erhéltlich fir
: X_BHJ | 5 5 5 UL Version).
'f\\/\e‘;’)g(lesirz;_e) Anschluf3klemmen: 6 x 2,5mm?
aufnahme (mA) | 320 | 100 | 60 Telefonauslésung: Auslésung durch Telefonsignal maglich.
Effektive Beschriftung: Kundenspezifische Kennzeichnung (Typen-
Infensitat (Cd) | 29 | 29 | 29 schild) auf Wunsch.
Max. Infensitait (Cd) {22213 (22213(22213 que|einfuhrungen; 2 x 20mm ISO.
Leistungsauinahme Blitzleuchte/Schallgeber Die Blitzleuchte kann mit einem MEDC-Schall-
(Wott] 8 11 18 kombiniert: geber kombiniert werden, um einen visuellen/
ANMERKUNG: Die Cd-Zahlen gelten fiir eine akkustischen Alarm zu erzeugen.
farblose Linse bei 1 Hz Blitzrate. Fiir Details bitte Verkauf kontaktieren.
Bestellanleitun

Die nachfolgende Tabelle dient zur Orientierung bei der Auswahl des gewiinschten Gerits. Stellen Sie die Bestellnummer selbst zusam-
men, indem Sie den entsprechenden Code in das vorgesehene Késtchen eintragen. Fiir direkt ab Lager lieferbare Standardprodukte

bitte Verkauf kontaktieren. )
Signal- Glas-
Zulossung  Spannung  Blitzrate  farbe  schutzkorb  Halterung Erdung  Typenschild Auslésung  Lackierung

)e) ] CJ L 1 CJ C31 O ) L1 ]

Spannung Code Glasschutz  Code Beschriftung Code || Auslésung Code
24V DC 024 Nein N Nein N || Telefon* T
110V AC 110 Ja Y Ja Y || Nein N
240V AC 240 Forbe Code | [Halterung Codel | | Bitte spezifizieren. *Telefon-Option nicht
Andere Spannungen R R - erhaltlich fir UL Version.
méglich, bitte spezifizieren. B|°f B D'l'rektmonfdge D
G?;n G Rickenhalterung B Farbe Code
Zulassung  Code | [Blitzrate Code Orange A . Naturschwarz N
unzertifiziert W 60/min 06 Gelb Y Erdung Code Rot R
ATEX/CENELEC B . 2 1 Farbl C Nein N Blau B
Andere Blitzraten méglich, arblos ) Y Gelb Y
uL uL bitte spezifizieren. a €
UL (Normale  ULW *Erdverbindung nicht Grau G
Umgebungen) erhaltlich for UL Version. Weiss W
Sonstige S

Alle oben genannten Daten, Abmessungen, Gewichte und Toleranzen sind nominal (typisch). Technische Anderungen
vorbehalten. Fir durch den Gebrauch entstandene Schéiden ibernehmen wir keine Haftung.
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