SCHALLGEBER - Bis zu 113 dB(A)
Exsd, wetterfest, UL-geprift, GOST-zertifiziert
Serie DB1 W

ATEX
GOST

E®

Beschreibung * geeignet fir Zone 1 & 2
Dieser robuste und feuerfeste Exsd - Schallgeber ist : i’;_sg(lg -IM und "?ET:I); oG
for den Einsatz in rauher Umgebung, speziell fir die “cUlassung, Bx
X : * CENELEC-Zulassung, BASEEFA-Zulassung
Ol-, Gas- oder Petrochemie ausgelegt. .
*  UL-Zulassung — Class |, Div 1. Gruppen C
Durch Polarititsumkehrung oder eine zweite Span- &D
nungsversorgung ist es mdglich, zwischen zwei ver- % GOST ‘R’-Zulassung
schiedenen Signalténen umzuschalten. *  Austalische (SAA)-Zulassung
Die hohe Leistung des DB1H & DB1HP erlaubt den * _?chutzgradblPé.éh 20°C bis +70°C
Einsatz in lauter Umgebung * lemperaturbereich - ¥
: * max. Lautstérke 113 dB(A)
*  Werkstoff: Edelstahl oder Legierung
* 6 oder 27 Signaltdne wahlbar
*  Auslésung durch Telefon oder Relais
*  Tonumschaltung durch externe Beschaltung
* Signaltdne entsprechen den Richtlinien
nach UKOOA/PFEER
*  Zweibeliebige Téne kénnen iiber die externe
Versorgsspannung geschalten werden
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o
Technische Daten
2 - BOHRUNGEN 8 DIA Zulassungen: EN50014, EN50018
Zulassungsnummern
Baseefa 02ATEX EExd 1B T3 fur DB1(P) und
/@j Baseefa 02ATEX0209 EExd IIB T3 fir DB1H(P).
Zonen 1 & 2.
UL-zertifiziert Class 1, Div. 1, Groups C & D,
o Zertifikat Nr. E187688
%" g GOST-Zulassung: 1 Exd IIB T4 (nur DB1 & DB1P)
3 Zert.Nr. A-6806
g Material: LM25 korrosionsfeste, strapazierfihige Legierung oder
§ 1 2 ANC4B-Edelstahlausfishrung; ABS-Leuchtsignal
% Lackierung: Epoxy-Glanzlack nach Norm oder kundenspezifisch
i Lautstiirke: DB1(P)=103 + 3dB(A] (96+3dB(A) For 12V DB1)
- DBTH(P}=110  3dB(A) bei 1 Meter
®f = Anmerkung: Tonhshe ist von der Tonauswahl abhéngig
Gewicht: DB1(P) 3,5 kg Legierung, 8,3 kg Edelstahl
DBTH(P) 5,6?(9 Legierung, 12,7 kg Edelstahl
Temperatur- ATEX/CENELEC -20°C bis +55°C (DB1 & DB1P).
3 bereich: ATEX/CENELEC -20°C bis +70°C (DB1H & DB1HP).
140 BEFESTINGUNGSLOCHER UL -25°C bis +40°C.
- - Schutzart: IP66
80 Tonauswahl: DB1 & DB1H
Al Leise Tone konstant und hohe Téne konstant
175 DIA B1 Hohe Téne konstant
Cl1 Leise Téne unterbrochen und hohe Téne konstant
170 DIA A2 Leise Téne konstant und hohe Téne unterbrochen
B2 Hohe Téne unterbrochen
—m = C2 Wechselnd leise/hohe Téne (Jodeln)
Frequenz: Hohe Téne — 2600Hz
Leise Téne — 2300Hz
Tonauswahl: DB1P & DB1HP
3 Auswahl aus 27 verschiedenen Signaltsnen (einschlieBlich
5 PFEER/UKOOA) méglich
o Zwei-Ton-Ausfihrung: Umschaltung zwischen 2 der 27 Signalténe entweder durch:
Al (i) Polaritétsumkehrung der Einspeisung, oder
9o (i) Schaltern eines zweiten Minuspotentials
z Max. Stromaufnahme:
% DB1(P) DB1H(P)
2 T2V | 125mA 900mA
- f 24V 250mA 700mA
! 48V 250mA -
& 120V 60mA 200mA
{1 240V 30mA 100mA
; ] Etiketten: Kundenspezifische Kennzeichnung (Typenschild) méglich
Anmerkung: DITHIP) Abmessungen r: Klammern Kabeleinfihrung:  bis zu 3 x 25 mm oder 20 mm ISO
AnschluBklemmen:  bis max. 4 mm?

(]
Bestellanleitung
Die nachfolgende Tabelle dient zur Orientierung bei der Auswahl des iewﬁnschten Gerdts. Stellen Sie die Bestell-nummer
selbst zusammen, indem Sie den entsprechenden Code in das vorgesehene Kéistchen eintragen.
Modell  Zulassung  Material ~ Spannung Kabeleinfishrung Typenschild  Identifikationsnummer Auslésung  Lackierung
Y T e [ s s e
DB1 Strom Code | | Einfohrung Code Typenschild  Code Farbe  Code
DB1H 12V DC 012 | | 20mm A Ohne N Rot R
DB1P 24V DC 024 | | 25mm B Mit Y Grau G
DB1HP 48V DC DB1(P) 048 1/2" NPT C . Spezial S
— =—11|| ovac 110 | | 3/ NPT D (Bite angeben) _
ulassung oce | || 240V AC 240 | | Linke Seite 1 pr " o [Auslésung Code
ATEX/CENELEC B Rechte Seite 2 Identifikationsnr.  Code Nicht gewtnscht N
UL Material  Code Unten 3 Gewinscht Y Telefonausldsung T
(nur DBIP &DBTHP) UL legierung A *Bestimmen Sie GréfBe Nicht gewiinscht N Relaisauslésung R
GOST | Edelstahl und Position der Bohrun Fernausldsung S
DB1 & DBIP) G Edelstahl S d 9 AbschluBwiderstand  E*
(nor mit Hilfe des Codes, z.B. schiubwiderstan
UL- kein Edelstahl A1A3=20mm unten links. (*Bitte Wert angeben)
’ ZlérV]Dz(\:/ D?']%‘i'/VD/fC' *Fiir Version DBIP &
! DBTHP nicht erhdltlich.

Alle oben genannten Daten, Abmessungen, Gewichte und Toleranzen sind nominal (typisch). Technische Anderungen
vorbehalten. Fiir durch den Gebrauch entstandene Schéiden ibernehmen wir keine Haftung.
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