BOCINAS - Hasta 103 dB(A)

A prueba de explosiones, herméticas U @ ATEX

Linea DB1

Introduction

Esta linea de bocinas livianas a prueba de explosiones

fue disefiada con gran resistencia a la intemperie a fin

de que puedan tolerar condiciones ambientales adversas,
habituales en las industrias del petréleo, el gas y la
petroquimica, tanto en tierra firme como en mar abierto.

El nuevo sistema de circuitos electrénicos permite conmutar
dos tonos seleccionables en las bocinas DB1P y DBTHP, ya
sea invirtiendo la polaridad de la fuente de alimentacién o
bien, conectando una segunda fuente de fensién.

La bocina DB1HP, de mds potencia, es ideal para
ambientes ruidosos.

Se dispone de aprobaciones para Rusia y
otros paises. Consulte la seccién principal del
catalogo.
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Certificacion de UL —Clase !, Div. 1, Grupos Cy D.
—Clase |, Zona 1

Aprobado por ATEX.

NEMA 4x, IP66.

Temperatura certificada De -13 a +158 °F.

De -25 a +70 °C.

4 hilos para funcionar en el modo de

supervision.

Cumple la norma NFPA 72.

Salida de hasta 103 dBA a 3 m (10 pies).

Aleacién de calidad néutica.

27 tonos de salida, seleccionables por el usuario.

12V,24Vy 48V CC

110V CA

Los tonos se pueden seleccionar a distancia.

Se pueden conmutar dos tonos cualquiera
utilizando la fuente de fensién externa.
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Especificaciones 2- ORIFICIOS 5/1" / 8mm DIAMETRO

Certificacion: Certificacién de UL para Clasel, Div. 1, Grupos Cy Dy Clasel, Zona 1. DB1P
Certificacion de UL Nro. E187688. —
Aprobacién de ATEX: EExd, IIB T3.
Cert. Nro. Baseefa 02ATEX0207 para DB1(P).
Cert. Nro. Baseefa 02ATEX0209 para DBTH(P).

Material: Aleacién resistente a la corrosién LM25 o acero inoxidable ANC4B
con cubierta con tornillos de acero inoxidable. Bengala ABS.

Acabado: Modelo esténdar con ferminacién de pintura epoxi o segin
especificaciones del clienfe.

Intensidad méx.  DB1P = 93 +3 dB(A) (86 + 3 dB(A) para 12 V DB1).
de sonido: DB1HP = 100 + 3 dB(A) a 3 m (10 pies).

Nota: La infensidad del sonido depende del tono seleccionado.
Peso: DB1P=3.5 kg(7.7 libras) aprox. DBTHP=>5.6 kg(12.3 libras) aprox.

Temperatura: De-13 a +158 °F
certificada: De -25 a +70 °C.

Proteccién IP: NEMA 4x, IP66.
Seleccién de tono: 27 tonos que puede seleccionar el usuario.

51/2" / 140mm CENTROS DE FLJACION

3/8"/79mm

51/2" / 140mm CENTROS DE FLJACION

800/970 Hz de tonos alt. a 1/4 seg. 15 | 554 Hz para 0.15/440 Hz para 0.15 31/ f=79mm -
800/970 Hz de barrido a 7 Hz 16 | 660 Hz deint. 150 mS acfivado 150 mS descativado

Tono| Frecuencia del tono Tono| Frecuencia del tono

800/970 Hz de barrido a 1 Hz 17 | 660 Hz de int. 1.8 seg. activado 1.8 seg. descativado] 67/4" /175mm DIAMETRO
Confinuo a 2850 Hz 18 | 660 Hz de int. 6.5 seg. activado 6.5 seg. descativado] 6/4" / 171 mm DIAMETRO
2400-2850 Hz de barrido a 7 Hz 19 | 660 Hz continuos
2400-2850 Hz de barrido a 1 Hz 20 | 554/440Hzdedlt. a1 Hz ——mm =
Silbedo lento 21 | 660Hzdeint. a7/8 Hz

1200-500 Hz de barrido a 1 Hz 22 | 2850Hz de int. 150 mS activado 100 mS descativado
2400/2850 Hz de tonos alt. a 2 Hz 23 | 800-970 Hz barrido a 50 Hz

10 | Tonos int. de 970 Hz a 1 Hz 24 | 2400-2850 Hz barrido a 50 Hz

800/970 Hz de tonos alt. a 7/8 Hz 25 | Pulsos de 3x970 Hz 0.5 desactivado, 1.5 desactivado

12 | Tonoint.a2850 Hza 1 Hz 26 | Pusos de 3x285% 0.5 desacvoddy 0.5 desocvado, 1.5 desacvodo
13| 970Hza1/4 seg. activado 1 seg. desactivado | 27 | 3100 Hz de int. 0.3 seg. acfivado 0.7 seg. descativado
14 | Continvo a 970 Hz
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Etapa Gnica
Conexién monitoreada con un diodo de 4 hilos. El diodo en la tarjeta permite operar la

unidad en modo de supervisién cuando se monitorea la linea con la polaridad invertida.

Dos efapas [ 1
Se dispone de una unidad conmutable en versiones CC sélo: A

(i) Si se invierte la polaridad de la fuente de alimentacién o bien, NOTA: LAS DIMENSIONES DEL MODELO DB1H(P) SE INDICAN ENTRE CORCHETES

(ii) Por un sistema +ve comdn de 3 hilos, conmutando entre las lineas —ve. TODAS LAS DIMENSIONES SE INDICAN EN PULGADAS Y MILIMETROS

6°/8" (8'/2") / 168mm (216mm)

4'/8"(6") / 105mm (152mm)

13/16
30mm

Consumo: DBIP DBIHP
12V | 125mA 900mA
24V | 250mA 700mA
48V | 250mA -
110V | 60mA 200mA

Etiquetas; Las efiquetas de régimen e identificacién son opcionales.
Entradas: Hasta 3NPT x Y2 6 % pulgada.
Terminales: Compatibles con conductores de 12 AWG de digmetro.

[ ] [ [ ]
Requisitos de pedido
El cédigo siguiente ha sido disefiado para ayudarle a seleccionar la unidad correcta. Forme el nimero de referencia ingresando
el cédigo de cada componente en la casilla apropiada. Para conocer los detalles de los productos estandar, disponibles en las
existencias, comuniquese con la oficina de ventas.

Tipo Voltaje Entradas de cables Etiquetas de regimen  Efiqueta de ID Otras caracteristicas  Acabado
mn R o T e Y
DB1P ULA Voltaje Cédigo Entradas Cédigo Etiqueta Cédigo Acabado Cédigo
DB1HP ULA 12V CC. 012 NPT de ¥ pulgada (sl UL)  C Ninguna N Rojo R
Verla planillade | 24V CC 024 NPT de %pulgeda sélo UL) D Requerida* D Gris . G
datos de EUI‘OpG 48 V CC. 048 LHS 1 *(Sirvqse especiFicqr) Especml S
para realizer un | 110V CA 110 RHS 2 _ :
p.e’dido delaver- InFe'rl.c?r ) ) 3 Idenfificacion _ Cédigo Caracteristicas Cédigo
sién aprobada *Posicién del prefijo con cédigo de N N | [Ninunga N
por ATEX. dimensién deentrada, por ejemplo: R mungﬁ . T Si* %
C1C3=NPT de 2 pulgada con eduenad *(Sirvase especificar)
entradas a la izquierda e inferior. *(Sirvase especificar) P

Todas las especificaciones, dimensiones, pesos y tolerancias indicadas arriba son nomindles (tipicas) y MEDC se reserva el
derecho de variar todos los datos sin nofificacién previa. No se acepta responsabilidad por cualquier consecuencia del uso.



